
2. AUDIO MASTERS  

 

2.1 Original final 

mix 

MultiChannel @25fps continuous 

(PRINTMASTER)   

48kHz 24bit WAV 

monophonic 

Voor een 5.1 mix bestaat de levering uit 6 

WAV files 

2.2 Original final 

mix 

2 track LtRt @25fps continuous 

(PRINTMASTER) 

48kHz 24bit WAV 

interleaved 

LtRt (=Left Total/Right Total) bestaat uit 1 

interleaved WAV file 

2.3 Broadcast mix MultiChannel @25fps continuous EBU R128 48 kHz  24bit WAV 

monophonic 

Voor een 5.1 mix bestaat de levering uit 6 

WAV files 

2.4 Broadcast mix 2 track LtRt @25fps continuous EBU R128 48kHz 24bit WAV 

interleaved 

 

2.5 DVD mix MultiChannel @25fps continuous Reduced 

Dynamic 

48kHz 24bit WAV 

monophonic 

 

2.6 DVD mix 2 track LtRt @25fps continuous Reduced 

Dynamic 

48kHz 24bit WAV 

interleaved 

 

2.7 DVD mix AC3 van 5.1 mix @25fps continuous Reduced 

Dynamic 

AC3 *) 

 

 

2.8 Internet mix 2 track LoRo (stereo) @25fps continuous Reduced 

Dynamic 

48kHz 24bit WAV 

interleaved 

LoRo (=Stereo Left/Right) sync met Internet 

master 

 

*) 448kbps, dialnorm -31, line mode profile: none, rf mode profile: Music Light, preferred downmix: Pro Logic I of II of Stereo 

 

2.1 Original Final Mix 5.1: 

De 5.1 mix voor de bioscoop, gemixt op een ref level van 85 dBSPL. 

 

2.2 Original Final Mix LtRt: 

De Dolby encoded downmix van de original final mix. Deze mix moet zowel stereo compatible zijn als gedecodeerd een (klankmatig en wat betreft balans) 

correcte vertaling zijn van de 5.1 mix. Er mag geëncodeerd worden zoals dat het beste is voor de film (LoRo, Prologic I of Prologic II). De mix moet altijd 

Prologic I compatible zijn! 

 

2.3 Broadcast mix 5.1: 

Zolang de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) nog geen 5.1 materiaal uitzendt hoeft deze mix vooralsnog niet geleverd te worden. Het is verstandig die 

mix toch te maken. Zie 2.4 en 2.5!! 

 



2.4 Broadcast mix LtRt, R128 (-23 LUFS, maxTP = -1dBTP) 

Dit is de LtRt vertaling van de final 5.1 mix die voldoet aan de R128 normen voor de Nederlandse TV. Als je eerst de 5.1 R128 mix maakt (met 

gereduceerde dynamiek), dan is de LtRt reductive daar eenvoudig van af te leiden. Er mag geëncodeerd worden zoals dat het beste is voor de film (LoRo, 

Prologic I of Prologic II). De mix moet altijd Prologic I compatible zijn! 

 

2.5 DVD mix 5.1: 

Sinds de invoering van de BS.1770 norm (in de vorm van R128 van de EBU) heeft de TV mix een dynamiek die voldoet aan de normen voor gereduceerde 

dynamiek voor DVD. Je kunt de 5.1 Broadcast mix dus inleveren als DVD mix en bovendien gebruiken voor de AC3. Voor DVD bestaat er geen 

luidheidsnorm, dus je mag een mix maken die van deze norm afwijkt, als je denkt dat je daarmee een betere DVD mix maakt. 

 

2.6 DVD mix LtRt: 

Identiek aan 2.4: Broadcast mix LtRt. Zie ook opmerkingen bij 2.5 

 

2.7 DVD mix AC3: 

De AC3 versie van de 5.1 DVD mix. De AC3 start op FFOA (First Frame Of Action; bij ons 00:02:00:00) en loopt tot en met LFOA (Last Frame Of Action) 

Encoder settings (alleen waar ze afwijken van de default waardes): 

 Bitrate: 448kbps (maximaal voor DVD) 

 Dialnorm: -31 (hiermee voorkom je dat de DVD speler DRC (Dynamic Range Compression) gaat toepassen. 

 Line Mode Profile: none (hiermee voorkom je compressie door de Dolby chip in de speler op de lijn uitgang) 

 RF Mode Profile: Music Light (De RF uitgang van DVD spelers hebben een kleinere bandbreedte en zijn gevoelig voor oversturing. Minimale 

compressie is dus aan te raden, behalve als je zorgt dat max TP onder -3dBTP blijft; RF mode wordt overigens bijna nooit gebruikt bij afspelen). 

 

2.8 Internet Mix: 

Voor Internet bestaat er (nog) geen luidheidsnorm zoals voor (internationale) TV. De discussie daarover wordt wel voortdurend gevoerd. De ‘weging’ zal 

dezelfde weging zijn als bij BS.1770. De discussie gaat vooral over de target. Dat betekent dat het bepalen van de dynamiek en de luidheidstarget voorlopig 

wordt overgelaten aan jullie kennis, kunde en gezond verstand. Leidend is dat de mix inhoudelijk overeind moet blijven bij gebruik voor een specifiek 

medium, net als bij alle andere mixen (‘Internet’ een ‘medium’ noemen is in zichzelf al ingewikkeld). 

Je zult je mixen dus moeten controleren op compatibiliteit bij weergave op laptops, tablets en telefoons. Zowel inhoudelijk als in vergelijking met 

vergelijkbare ‘content’ op dezelfde weergaveapparatuur. Of je de internet mix LtRt encodeerd of als een LoRo optelling wilt maken is puur een kwestie van 

klank, stereobeeld e.d. (en dus ook een kwestie van smaak) en dus in ieder geval gebaseerd op luisteren!! 

 

 



MIX CHECK: 
 

Voor de mix check is beperkte tijd beschikbaar. Zorg dus dat je een sessie voorbereidt waarin: 

 Je de verschillende mixen heel eenvoudig A-B kunt vergelijken (Alle mixen geordend onder elkaar) 

o Op klank 

o Op compatibiliteit 

o Op synchroniciteit 

 Gereduceerde mixen eenvoudig in hun geëncodeerde vorm als gedecodeerd kunnen worden vergeleken. Alle LtRt mixen moet een goede 

inhoudelijke en klankmatige stereoreductie zijn van de oorspronkelijke 5.1 mix. Bovendien moeten ze in ieder geval Prologic I compatibel zijn. Zorg 

dat je in je sessie decodeert naar Prologic I, ook als je een Prologic II of LoRo mix hebt gemaakt. 

 Je mixen voor de mixcheck geordend zijn op basis van dynamiek  (cinema mixen bij elkaar e.d.), zodat er bij A-B luisteren er naar klank, balans en 

ruimtelijkheid kan worden geluisterd en het luisteren niet wordt verstoord door afleidende dynamische sprongen. 


